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«  Uberprifung und Aufhebung
Sondernutzungsplane,
Anpassungen Baulinienplane

*  Weiteres Vorgehen
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WOFUR EIN GEWASSERRAUM?

« Naturliche Funktionen der Gewasser (Transport von Wasser, Geschiebe und
Holz, Lebensraume fir Tiere und Pflanzen, Vernetzungskorridor)

« Raum fur Hochwasserschutzmassnahmen

* Raum fur Gewassernutzung

S 4
natiirliche Gerinnsohlenbreite

Uferbereich Uferbereich
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AUSGANGSLAGE

2006 Volksinitiative «Lebendiges Wasser»

2009 Indirekter Gegenvorschlag «Schutz und Nutzung der Gewasser»
2011 Revision des Gewasserschutzgesetzes (GSchG) und

Gewasserschutzverordnung (GSchV)

—> Pflicht der Kantone zur Festlegung des Gewasserraums bis
2018

2018 Festlegung behdrdenverbindlicher Raumbedarf durch Kanton

- Dient als Grundlage fur die anschliessende Grundeigentimerverbindliche Festlegung
- Dient zur Beurteilung von Planungs- und Baugesuchen sowie Wasserbauprojekten
- Bewirkt keine Bewirtschaftungseinschrankungen

- Bis Ende 2026: Festlegung grundeigenttimerverbindlicher Gewasserraum
(GewR) durch Gemeinden (§34, WBSNG, RB 721.1)
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GESETZLICHE BESTIMMUNGEN BUND

« (Gewasserschutzgesetz GSchG (SR 814.20, Art. 36a)

- (@ Art. 36a”° Gewasserraum

! Die Kantone legen nach Anhérung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewasser fest, der
erforderlich ist fir die Gewahrleistung folgender Funktionen (Gewasserraum):

a. die natdrlichen Funktionen der Gewasser;
b. den Schutz vor Hochwasser;
C. die Gewdssernutzung.

2 per Bundesrat regelt die Einzelheiten.

3 Die Kantone sorgen dafir, dass der Gewasserraum bei der Richt- und Nutzungsplanung beriicksichtigt sowie
extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. Der Gewasserraum gilt nicht als Fruchtfolgeflache. Fir einen Verlust an
Fruchtfolgeflachen ist nach den Vorgaben der Sachplanung des Bundes nach Artikel 13 des Raumplanungsgesetzes
vom 22. Juni 1979%% Ersatz zu leisten.

28 Eingefigt durch Ziff. 1 des BG vom 11. Dez. 2009 (Renaturierung), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4285; BBl 2008 8043 8079).

295R 700

« Gewasserschutzverordnung GSchV (SR 814.201, Art. 41a ff.)
- Wo braucht es Gewasserraum
- Grosse Gewasserraumbreite
—> Einschrankungen im Gewéasserraum
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GRUNDLAGEN THURGAU

Amt fir Umwelt 1’hurgau'}§'1[§r Amt fir Umwelt Thurgau%f%:
Grundeigentiimerverbindliche Grundeigentiimerverbindliche
Festlegung Gewasserraumlinien Festlegung Gewadsserraumlinien
Planungsgrundlagen (1) Leitfaden (2)

Erlautert die zu verwendenden Beschreibt das Vorgehen zur
gesetzlichen und planerischen GewR-Festlegung im Kanton
Grundlagen Thurgau (Bache)
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WAS ANDERT SICH?
« Bewirtschaftung / Bauabstand (vor / nach Gewéasserraumausscheidung)

Gewiésserraum total 11 m
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T m Gewasserraum: Keine Diinger, Keine PSM, generelles Bauverbot

3 m keine Dunger |
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Kleine Fliessgewasser

Gewidsserraum total 24.5m

Im Gewasserraum: Keine Dinger, Keine PSM, generelles Bauverbot

3 m keine Dinger , 15 m Gewasserabstand nach PBG
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LANDWIRTSCHAFT IM GEWASSERRAUM

*  Bewirtschaftungseinschrankungen gelten im
grundeigentumerverbindlichen Gewasserraum von offenen
Fliessgewassern

- Extensive Bewirtschaftung
Streueflache, Hecke, Feld- und Ufergeholz, Uferwiese, extensiv genutzte Wiese/Weide,
Waldweide (gemass Anforderungen DZV)

- Kein Dunger, kein Pflanzenschutzmittel
(Ausgenommen fallweise Einzelstockbehandlungen ausserhalb 3m breitem Uferstreifen)

- Dauerkulturen haben Bestandesschutz
Reben, Obstanlagen, mehrjahrige Beerenkulturen, Hopfen, Baumschulen und Forstgarten,
Christbaume, ...)

* Fruchtfolgeflache im Gewasserraum wird weiterhin als

Fruchtfolgeflache angerechnet, wird jedoch separat ausgewiesenen
und ddrfen in Notlagen intensiv bewirtschaftet werden

- Zustandigkeit Unterhalt wie bisher
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BAUTEN / ANLAGEN IM GEWASSERRAUM

« Generelles Bauverbot

(Ausnahme: Standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss und
Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brticken)

«  Bewilligungsfahig wenn keine tiberwiegenden Interessen
entgegenstehen:

Zonenkonforme Bauten & Anlagen in dicht Giberbauten Gebieten
Zonenkonforme Bauten & Anlagen in Baullicken

land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit 3m Abstand
zum Gewasser

Standortgebundene Teile von Anlagen zur Wasserentnahme/-
Einleitung

Kleinanlagen zur Gewassernutzung

* Bestehende Bauten und Anlagen haben Bestandesschutz
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WO WIRD GEWASSERRAUM AUSGESCHIEDEN?

* Ausscheidung Gewasserraum
— Offene Fliessgewasser und stehende Gewasser
— Siedlungsgebiet und Landwirtschaftsgebiet

* Verzicht auf Gewasserraum

— Im Wald
— Eingedolte Gewéasser

— Stehende Gewasser mit Flache <0.5ha oder sehr kleine
Fliessgewasser

—> Bel Verzicht gelten weiterhin die Abstande nach PBG (15m Bauabstand)
resp. die Abstande bezlglich Bewirtschaftungseinschrankungen (6m kein
PSM, 3m kein Dunger), jedoch gemessen ab Uferlinie und nicht ab
Bdschungsoberkante

10
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GEWASSERNETZ MARSTETTEN

\ ¢ /
) Béache: ca. 24.3 km
~— N
: { L7 / Verzicht ca. 11.1 km (Wald
5 5 o er2|c_tca. .1 km (Wa
e g oder eingedolt)

— auszuscheiden ca. 13.2 km

11
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VORGEHEN

1. Gewasserachse Fliessgewasser ermitteln

2. Unterteilung in Abschnitte mit einheitlicher Charakteristik (Gerinnebreite
und Breitenvariabilitat, Siedlungsstruktur)

3. Ermittlung nattrliche Gerinnesohlenbreite
* Anhand Korrekturfaktor
* Anhand Referenzabschnitt

Ausgepragte Breitenvariabilitét
(unverbautes Gewasser mit wechselhafter
Sohlenbreite)

Korrekturfaktor 1.0

Eingeschrankte Breitenvariabilitat
(teilweise begradigtes Ufer, punktuell verbaut)

Korrekturfaktor 1.5

Keine Breitenvariabilitat
(kanalisiert, kiinstlich begradigt bis vollstandig
verbaut)

Korrekturfaktor 2.0

12
Quelle: AfU, Planungsgrundlagen
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VORGEHEN

4. Berechnung minimaler Gewasserraum

Minimaler Gewasserraum in Gebieten nach Art. 41a Abs. 1
(Natur- und Landschaftsschutzgebiete)

nattrliche Gerinnesohlenbreite < 1 m — 11 m
naturliche Gerinnesohlenbreite 1—-5m — 6 x natlrliche Gerinnesohlenbreite + 5 m
naturliche Gerinnesohlenbreite > 5 m — natdrliche Gerinnesohlenbreite + 30 m

Minimaler Gewasserraum in Ubrigen Gebieten nach Art. 41a Abs. 2

naturliche Sohlenbreite <2 m — 11 m
nattrliche Sohlenbreite 2 — 15 m N 2.5 x natiirliche Gerinnesohlenbreite + 7 m
>15m — kantonale Vorgaben

Minimaler Gewasserraum bei stehenden Gewassern nach Art. 41b

— 15 m ab Uferlinie *

13
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VORGEHEN

5. Erh6hung min. Gewasserraumbreite prufen

« Kann Hochwasserschutz im minimalen Gewasserraum erftllt werden?
* Reuvitalisierungspotential vorhanden?

* Natur und Landschaftsschutz

* (Gewassernutzung

- Keine Erhdhung der minimalen Gewasserraumbreite
erforderlich in Marstetten

14
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VORGEHEN

6. Anpassungen prufen

* Asymmetrische Anordnung prifen = mdglich, solange einseitig mind.
5.5 m GewR verbleibt

*  Wo moglich Anpassung auf bestehende Linien (Baulinien, Waldgrenze,
Zonengrenze,...)

* Reduktion prufen - nur im dicht Gberbauten Gebiet, Hochwasserschutz
muss gewabhrleistet sein (nicht vorhanden in Marstetten)

- Anpassung darf sich nicht negativ auf Gewasser auswirken,
Interessenabwagung erforderlich

15
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GEWASSERRAUMBREITEN MARSTETTEN

- 2 —
L J Gemeindegrenze
\ s Gewadsserraumbreiten

\ / — 11-12'm
\) // 12-14 m
~ N A — .
/ / ~u \,\\ / 14-20 m
—— / ~ = 20-36 m
—~dJ ~NA \ — Gewasserraumverzicht
N~
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BEISPIEL )
BEWIRTSCHAFTUNGSEINSCHRANKUNGEN

(1) Ennetwisbach(westlich Méarstetten Dorf)
Gewasserraum: 12.6 m

Keine Veranderungen zu den aktuell
geltenden Bewirtschaftungseinschrankungen
(Pufferstreifen)
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BEISPIEL )
BEWIRTSCHAFTUNGSEINSCHRANKUNGEN

(2) Gillbachli (sstiich (3) Chemebach(nérdlich

Gemeindegrenze Wigoltingen) Wigoltingerstrasse
Gewasserraum: 23 m Gewasserraum: 36 m

Flache muss neu
extensiv bewirtschaftet
werden

il Intensiv bewirtschaftete Flache kaum
y beeintrachtigt
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BEISPIEL ASYMMETRISCHE ANORDNUNG &
AUFHEBUNG BAULINIEN

(4) Dorfbach (1m winkel)
Gewasserraum: 14.5 m

Lokale Asymmetrische Anordnung
aufgrund Gebaude

/ Aufhebung Baulinien, aber
o Bestandesschutz bestehende
Gebaude
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BEISPIEL LOKALE ANPASSUNG
GEWASSERRAUM

(5) Boltishausbach (weinberg)

Gewasserraum: 14 m

~

0725 19
BolrishaquaCh

nr-
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Lokale Erhéhung GewR auf 5m

Begradigung GewR-Linie

ab Uferlinie Teich
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GRENZGEWASSER

« Ausscheidung beidseitig koordiniert
« Grenzgewasser zu Amlikon-Bissegg, Kemmental, Weinfelden und Wigoltingen

Festlegung
s Gawdssarraumlinie — Gewisserraumverzicht
Infermationsinhalt
= = - Fliessgewiser singagolt X mufhebisng Baulinisn
—— Fliessgawisser offen :- _- _-: Zonengrenze
——— zawassarraumnilifslinie Bauzone inmerhalb GYWR
Arilagebaulinie E_.-I Gemeindegrenze
------- Baulinien flir Hochbawten f Arkaden Wald
= Gewdsserabstandslinie Ubrige bestackte Flachen /f
_______ Mol bawilinie o GewEserraumlinie f‘.lill:'l"lbarg&ﬁ'l;:il"dl.‘:

Mdnrarhlan’ 21
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DOKUMENTATION UND PLANE

Technischer Bericht
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Datenblatt je Abschnitt (Herleitung GewR und lokale Anpassungen)

Gewasserraumlinienplane: Gemeindetbersicht, 4 Ubersichtsplane
(Festlegung Verzicht Gewasserraum, 1:2500), 29 Detailplane (Festlegung

Gewasserraumlinien, 1:500)

i

L/

- Kanton Thurgau EE
Politische Gemeinde Marstetien

Marstetien

nienpla@

im (GewR) nach § 34 WBSNG

Situationsplan - 1:500

o Autags vom b

Vo Gemeindora beschlssen o

e Gameindenrisidenin Dot Gemaidischistr

O T T————

[— o

Vo Gemolndara i Keah gssatt por

LEGENDE

Festiegqung

Informationsinhalt

[——

P

e etoe e

Technische Dok

&F

8
fgewl. Bezeichnung und Lokalisierung der Abschnitte mit Gewdsserraum!

[Gemeinde NRP Ingenieure AG [
Nicola Lutz neprgenieore I
Gewasser [Datum: pov.
/f\ Plannummer: {[1002891/26 g

1D Gewisserraumabschni 07.25_01 [Definition Abschnitte ubernommen aus

( ) Abschnitt: "Okomorphologie Abschnitt * (ThurGis),
Gewasserabschnitt von Abschnittswechsel angepasst an lokale

1271366.26 Gegebenheiten, Bachachse ibernommen

Gewasserabschnitt bis 2722998.59 / aus AV-Plan

1271345.04

fgew2. Priifung des

Charakterisierung Gewdsserabschnitt

(GewR) gemiss

Beschreibung [Offener, ‘Abschnitt mit
|Gewasserabschnitt
aus Ol =4 m; mit fur die
natirliche von 1 (aus O phologie), ergibt sich eine natrliche
vondm

gemass GIS-Analyse

Vergleichsstrecken
[Historische Dokumente

Alternativen zur Herleitung der natirlichen Gerinnesohlenbreite
Boltishausbach_2 mit nat. Sohlbreite von 1.2 m

[Hydraulische, emp. Method. |

Berechneter Raumbedarf gemiss Art. 41a Abs. 1 oder 2 GSchV

[Berechnung gemass

[Art. 412 Abs. 1 lGewassemum befindet sich in einem Schutzgebiet / Gebiet

mit Vernetzungsfunktion

fgew. Priifung einer Erhhung der Gewasserraumbreite

(Fall «Hochwasser», Art. 41a Abs. 3 SchV]

Mittlere

vorhanden, keine

Erhohung GewR aus Sicht
[Hochwasserschutz (HWS)
erforderlich?

Nein

[kein Hochwasserschutzdefizit am offenen Gerinne vorhanden

Vorgesehene Massnahmen
Hws

Keine geplant

24
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ANPASSUNG UND AUFHEBUNG
SONDERNUTZUNGSPLANE

23
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ANPASSUNG UND AUFHEBUNG
SONDERNUTZUNGSPLANE

Ausserkraftsetzungen:

Baulinienplan im Winkel (RRB Nr. 1150 vom 07.11.1995)
Baulinienplan Parz. Nr. 1262 (DBU-Entscheid Nr. 60 vom 25.06.1997)
Baulinienplan Regelwiesen (RRB Nr. 1279 vom 11.08.1992)
Gestaltungsplan im Leim (DBU-Entscheid Nr. 37 vom 20.03.1997)
Quartierplan im Leim (RRB Nr. 1523 vom 01.07.1975)

Quartierplan Ziel (RRB Nr. 1781 vom 06.11.1984)

Anpassungen
- Baulinienplan Dorfbachweg (DBU-Entscheid Nr. 287 vom 19.10.1999)

24
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AUFHEBUNG BAULINIENPLAN IM WINKEL
(RRB NR. 1150 VOM 07.11.1995)

LEGENDE
Festlegungen

S g 0 Gewadsserabstandslinie
Ausserhalb der Gewasserabstandslinie sind
oberirdische Bauten untersagt.

————— Anlagebaulinie
Innerhalb der Anlagebaulinie sind gestattet:
Anlagen, wie unversiegelte Platze und Wege.

peseses Unterhaltspflichtstrecke
Im Bereich dieser Strecke (bachnahe Bauten und
Anlagen) obliegt die Korrektions- und Unterhalts-
pflicht am Bachufer dem anstossenden Grund -
eigentimer (§ 24 WBG ).

L Pflichtbauecke
An den im Plan bezeichneten Stellen, besteht
bei baulichen Massnahmen die Pflicht, genau
darauf zu bauen.

25



INFORMATIONSVERANSTALTUNG 05.09.2024

nr-

nrpingenieure

AUFHEBUNG BAULINIENPLAN PARZ. NR. 1262
(DBU-ENTSCHEID NR. 60 VOM 25.06.1997)

Baulinie far Hochbauten

Baulinie fiir Bauten und Anlagen

Baulinie fir Bauten und Anlagen

Vor dieser Baulinie sind Zugange,
Abstellplatze und dergleichen zulassig.

Spezialbaulinie

Zwischen Baulinie fir Hochbauten und
Spezial-baulinie ist ein Anbau zuléssig
unter folgenden Bedingungen:

1. Der Baukoérper muss (ber dem
Bachprofil angemessen abgesetzt
sein.

2. Der Bau muss beziglich
Materialwahl und Gestaltung den
hohen Anforderungen des Ortsbild-
schutzes, sowie den architektonischen
und volumetrischen Anforderungen
entsprechen.

26
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AUFHEBUNG BAULINIENPLAN REGELWIESEN
(RRB NR. 1279 VOM 11.08.1992)

e

TURKHALLE

L——~———-——fJ

=

BEST. SCHULHAUS

430

e setzl. Gewdsserabstandslinie

e YERDERNTE BAC RO WRE

27
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AUFHEBUNG GESTALTUNGSPLAN IM LEIM
(DBU-ENTSCHEID NR. 37 VOM 20.03.1997)

890
2Zullig Kurt

LEGENDE

Verkehrsanlagen :

Miller Werner Strassen

Anlagebaulinie o
Begrenzung fir Zufahrts-
strassen und Vorplitze

Baulinie S

fir Bauten und Anlagen

28
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AUFHEBUNG QUARTIERPLAN IM LEIM

(RRB NR. 1523 VOM 01.07.1975)

29
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LEGENDE:

Abgrenzung des Quartierplangebietes

Baulinien

AUFHEBUNG QP ZIEL
(RRB NR. 1781 VOM 06.11.1984) e

—— —— —— Elektrische Leitungen

R £ Wasserleitungen (mit Hydrant)

sessesssensssssese  Ausfahrtverbotslinie

////// /
7

A
4 W |
. 5
Hess Egon i/

Eichmann  Erich

185"

Ebreter Wili u
Burgermeister Walter

Christen Christaph,
Jucker Rudolf u.

tfinerplatz

=

-8
o)

NS

5 wiakona Anion zoﬁ!’ 3

i o

\ —— S8R ¥ 450mm — e
== == e
7

X
B Horenbach

7 Ortsgemeinda Marstetren
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ANPASSUNG BAULINIENPLAN DORFBACH
(DBU-ENTSCHEID NR. 287 VOM 19.10.1999)

ANDERUNG

—
—— 1

INFORMATIONSINHALT

: _
I
1
—

| I

Baulinie fiir Hochbauten aufzuheben

Baulinie fur Hochbauten

Baulinie fir Anlagen und unbewohnte Kleinbauten
offenes Gewdsser

Wald

Gewasserraumlinie

nr+p

nrpingenieure
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WEITERES VORGEHEN

Informationsveranstaltung
Mitwirkung

Bereinigung und Offentliche Auflage
Einsprachenbehandlung
Genehmigung durch DBU

Inkraftsetzung durch Gemeinderat

nr+p

nrpingenieure

05.09.2024

06.09 bis 07.10.2024

ca. Ende 2024

ca. Fruhjahr 2025

ca. Sommer/Herbst 2025
ca. Ende 2025

32
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WEITERES VORGEHEN

Mitwirkung:

Frist bis 07. Oktober 2024

Zur Diskussion stehende Unterlagen sind einsehbar auf
Gemeindeverwaltung und abrufbar unter: www.maerstetten.ch

Eingaben wahrend Mitwirkungsfrist schriftlich an Gemeinderat

33
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FRAGENBEANTWORTUNG

Allgemeine Fragen:
* Verstandnisfragen

« Fragen von allgemeinem Interesse

Spezifische Fragen:

* Im Anschluss oder wahrend der Vernehmlassung auf der
Gemeindeverwaltung

34
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